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VSichni se za domaci ukol naucime:

Souvisici CSN EN

CSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace

CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov, ¢ast 1-4

C:}SN 73 3610 - Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN 73 0605 - Povlakové hydroizolace — pouziti asfaltovych pasu

CSN EN 502 - Sties$ni vyrobky pro plechové krytiny

CSN EN 988 - Zinek a slitiny zinku — vyrobky pro stavebnictvi

CSN EN 1172 - Mé&d a slitiny mé&di — Plechy a pasy pro stavebnictvi

CSN EN 1396 - Hlinik a slitiny hliniku — Svitky polakovanych plechti a past

(:JSN EN 1304 - Palené stfesni tasky pro skladané krytiny - Definice a specifikace
CSN EN 490 - Betonova krytina. Pozadavek na vyrobek.

CSN EN 491- Betonova krytina. Zkugebni metody.

CSN EN 544 - Asfaltové $indele s mineralni a/nebo syntetickou vyztuznou viozkou
CSN EN 492 - Vlaknocementové desky a tvarovky —

(:JSN EN 494 - Vlaknocementove vinité desky a tvarovky

CSN EN 206 -1 (73 2403) - Beton — Cast 1

CSN EN 607 (74 7704) - Okapové Zlaby a tvarovky z PVC

CSN EN 612 (74 7705) - Okapové Zlaby a odpadni trouby na de$tovou vodu z plechu
CSN EN 1462:2005 - Zlabové haky — Pozadavky a zkoudeni

(:JSN EN 12056-1 (75 6760) - Vnitfni kanalizace — Gravitacni systémy

CSN EN 12056-3 (75 6760) - Vnitfni kanalizace — Gravitacni systémy — Navrhovani
CSN EN 516 (74 7702) - Prefabrikované pfislusenstvi - Lavky, plosiny a stupné

CSN EN 517 (74 7703) - Prefabrikované ptislugenstvi - Bezpe&nostni stfedni haky
CSN EN 795 Prostfedky ochrany osob proti padu - Kotvici zafizeni

(:JSN EN 15287 (73 4241) - Kominy - Navrhovani, provadéni a prejimka kominu
CSN 73 1702 - Navrhovani, vypocet a posuzovani dievénych stavebnich konstrukci
CSN 73 2824-1:2011 - Tridéni dfeva podle pevnosti — &ast 1: Jehlignaté Fezivo

CSN 73 4201 - Kominy a koufovody — Navrhovani
CSN 734301 - Obytné budovy
CSN 74 3305 - Ochranna zabradli — Zakladni ustanoveni

CSN EN 13830 - Lehké obvodové plasté — Norma vyrobku

CSN EN 13022-2 - Sklo ve stavebnictvi — Cast 2: Pravidla montaze

CSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci
; Cast 5: Zkousky stfech vystavenych vn&j§imu poZaru

CSN 73 0865 Pozarni bezp. staveb odkapavani hmot z podhledd stropt a stfech

CSN 73 0865 Pozarni bezpedénost staveb — Hodnoceni odkapavani hmot z
podhledl stropu a stfech

CSN EN 1990 - Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 - 1 - 3 — ZatiZeni konstrukci: - ZatiZzeni snéhem

CSN EN 1991 - 1 - 4 — ZatiZeni konstrukci: - ZatiZzeni vétrem

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Narizeni vliady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky
Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Souvisici pravni predpisy

Zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
v platném znéni

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. v platném znéni

Zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Technicka pravidla

Pravidla pro navrhovani a provadéni stfech - Cech klempiia tesafi a
pokryvaéi CR

- Zakladni pravidla pro pokryvani stfech pfirodni bfidlici, rakosem, slamou a pro
osvétlovani podkrovi.

- Zakladni pravidla pro navrhovani a realizaci plochych stfech a hydroizolace
spodni stavby.

- Zakladni pravidla pro klempifské prace.

- Zakladni pravidla pro navrhovani a provadéni stfech.

- Zakladni pozadavky na bezpeénost prace - Specialni ustanoveni bezpeénosti
prace ve vybranych profesich

www.zateplovanivpraxi.cz
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Co je to strecha?

ZATEPLOVANI
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Co je to strecha?

Strecha
StresSni terasa Atika
. Strecha -
Markyza \ S B Rimsa
Lod2|e Balkon

fi

Prlstresek === Provozni stfecha

r / Podzemni ¢ast budovy
<+

%
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Co je to Sikma strecha?

ZATEPLOVANI
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Co je to Sikma strecha?

1 Terminem plocha stfecha se pro ucely této normy obvykle rozumi stfecha se sklonem vnéjsSiho povrchu o < 5°.
2 Terminem $ikma stfecha se obvykle rozumi stfecha se sklonem vnéjsiho povrchu 5° < o < 45°.

3 Terminem strma stfecha se obvykle rozumi stfecha se sklonem vnéjSiho povrchu 45° < o < 90°.

Zdroj: €SN 731901 www.zateplovanivpraxi.cz




Pouzivané konstrukcni varianty

jednoplast'ova strecha; jednoplast'ova skladba
strecha zajistujici vSechny funkce jednim streSnim plastém

jednoplastova strecha, skladba klasicka
stfecha s vodotésnici vrstvou nad tepelnéizolacni vrstvou

jednoplast'ova strecha, skladba inverzni; strecha obracena

stfecha s opacnym poradim vrstev, s vodotésnici vrstvou umisténou pod vrstvou tepelnéizolacni

dvouplast'ova strecha, dvouplast'ova skladba

stfecha, zajiStujici vdechny funkce dvéma streSnimi plasti (horni plast — dolni plast, nebo také vnéjsi plast —
vnitini plast), mezi nimiz je vzduchova vrstva

dvouplast'ova strecha, skladba nevétrana
dvouplastova strecha, jejiz vzduchova vrstva je vuci vnéjSimu prostredi uzaviena

dvouplastova strecha, skladba vétrana
dvouplastova strecha, jejiz vzduchova vrstva je napojena na vnéjSi prostiedi a je vétrana, umoznuje proudéni
vzduchu v meziplastovém prostoru

Plasté jsou vrstvy, které jsou od sebe oddéleny
veétranou nebo nevétranou vzduchovou dutinou.

Co je to stfecha t¥iplastova? kN/JU[

Zdroj: €SN 731901 www.zateplovanivpraxi.cz



Konstrukce pro sikmé strechy

dvouplast'ova strecha, dvouplast'ova skladba
stfecha, zajiStujici vdechny funkce dvéma streSnimi plasti (horni plast — dolni plast, nebo také vnéjsi plast —
vnitini plast), mezi nimiz je vzduchova vrstva

dvouplast'ova strecha, skladba vétrana
dvouplastova strecha, jejiz vzduchova vrstva je napojena na vnéjsi prostiedi a je vétrana, umoznuje proudéni
vzduchu v meziplastovéem prostoru

Zdroj: €SN 731901 www.zateplovanivpraxi.cz



Konstrukce pro sikmé strechy

Priklad tfiplastové stfechy

www.zateplovanivpraxi.cz



Konstrukce pro sikmé strechy

Priklad tfiplastové stfechy
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vetrané vzduchové dutiny

Sklon vzduchové vrstvy | Nejmensi tloustka vétrané | Nejmensi tloust’ka vétrané Plocha privadécich
vzduchoveé vrstvy, uréené | vzduchové vrstvy, uréené vétracich otvoru
pro odvod vodni pary pro odvod vodni pary k plose vétrané
difundujici do stresni difundujici do stresni strechy
konstrukce, pri délce konstrukce i k odvedeni
vzduchové vrstvy vody technologické a vody
do10m’ srazkové zabudované
do konstrukce pri realizaci,
pfi délce vzduchove vrstvy
do10m’
(mm) (mm)
< 5° 100 250 1/ 100
5°-25° 60" 150 1/200
25° — 45° 40* 100 1/300
> 45° 40 50 1/400

Udaje uvedené v tabulce jsou platné pfi splnéni nasledujicich podminek:

1)

2)

3)

Na kazdy 1 m délky vzduchové vrstvy presahujici 10 m se zvétSuje nejmensi tloustka vzduchové vrstvy o 10 %
hodnoty pfipadajici k nejmensi tloustce a prislusnému sklonu.

Uvedené dimenze vétrani uvazuji &istou Uéinnou prufezovou plochu vétracich otvoru.

Tabulka uvadi dimenze vétrani za u¢elem odvedeni vzdusné vihkosti ze skladby stfechy. V pfipadech, kdy se
ma vétrana vzduchova vrstva podilet na snizeni nezadoucich sluneénich zisku, musi byt vétrani navrzeno

y 4. a posouzeno samostatné.
WA 4 Uvedené dimenze vétrani plati pro stfechy s tepelnéizolaénimi viastnostmi odpovidajicimi standardu te felne
ochrany budov, tj. souginiteli prostupu tepla stfechy podle pozadované hodnoty CSN 73 0540-2, tj. 0,24 W/m
AR 5)

6)

Zdroj: CSN 731901

Plast strechy mezi vétranou vzduchovou vrstvou a vnitfnim prostredim stavby musi byt vzduchotésny.

V pfipadech, kdy bude mit stfecha lepsi tepelnéizolaéni vliastnosti nez je uvedeno v poznamce 4), je treba
zvysit dimenzi vétrani alespon na 100 mm.

www.zateplovanivpraxi.cz




Tepelné technické pozadavky

ZATEPLOVANI
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Tepelnée technické pozadavky

Tepelné technické pozadavky na stavebni konstrukce jsou definovany v CSN 730540-2 (Rijen 2011)

Stfecha strma se sklonem nad 45° pozadovana: U=0,30 W/m2K
doporucena: U=0,20 W/m2K
doporucena pro pasivni budovy: 0,18>U >12 W/mK

Strecha plocha a strma se sklonem do 45° véetné

poZadovana: U=0,24 W/m2K
doporucena: U=0,16 W/m2K
doporucéena pro pasivni budovy: 0,152 U 2 0,10 W/m2K

Sifeni vihkosti konstrukci

- Pro stavebni konstrukci, u které by zkondenzovana vodni para uvnitt konstrukce Mc, v kg/(m2a), mohla ohrozit
jeji pozadovanou funkci, nesmi dojit ke kondenzaci vodni pary uvniti konstrukce. (vypocéet podle CSN EN 1SO
13788, resp. CSN 730540 — 4)

M, = 0 kg/(m?a)
- Pro jednoplastovou strechu, kci. se zabudovanymi dievénymi prvky, kci. s vnéjsim tepelné izolaénim systémem
nebo vnéjsim obkladem, popft. jinou obvodovou konstrukci s difuzné mélo propustnymi vnéjsimi povrchovymi
vrstvami, je nizsi z hodnot:

ZATEPLOVANI M, = 0,10 kg/(m?a) nebo 3 % plo$né hmotnosti materialu

Pruvzdusnost

Zdroj: €SN 730540-2 www.zateplovanivpraxi.cz




Zatepleni na modelu v sale

Zdroj: CSN 730540-2

kontaktni félie Homeseal LDS 0,04 nebo Homeseal LDS 0,02 UV

. ‘é-/\
Izolace Unifit

| d : ' ‘ mezi krokvemi

Izolace na A aae = il = ; .

ifitovou sign = =B Ay A e o

¥ A o o Rt n 'y 4 :1. - %

zoje vznik : = Krokvovyjizévés,, 4y 1zolace Unifit -

o= _ » + podkrokvemi
ostu'v fomto =

Izolace Unifit v posledni
vrstvé pod parozabranou

Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,
Homeseal LDS Flex Plus

nebo parozabrana Homeseal
LDS 100

Konstrukce z CD profilo
na primych zavésech

Tmel Homeseal LDS Solimur nebo Homeseal LDS tésnici pasek spojuje
parozdabranu nebo parobrzdu s priléhaijici stavebni konstrukei

www.zateplovanivpraxi.cz
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Zatepleni neobejde bez...?

1) Vzduchotésnosti

Vzduchotésnost je zakladni pozadavek na kazdou stavebni konstrukci ktera od
sebe oddéluje vytapény a nevytapény prostor. Castou laickou chybou je
zameénovani vzduchotésnosti za difuzni otevienost (paropropustnost).

2) Dosazeni prislusné hodnoty soucinitele prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla [W/(m2.K]]

Pozadavk
S Pozadované hodnoty | Doporuéené hodnoty Doporuéené hodnoty
Un, 20 Urec 20 pro pasivni budovy Uga20
Strecha plochd a $ikma se sklonem do 45°véetné 0,24 0,16 0,15-0,10
Strecha strma se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18-0,12

www.zateplovanivpraxi.cz
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www.zateplovanivpraxi.cz




O vzduchotésnosti

www.zateplovanivpraxi.cz



Co je treba znat chceme-li vytvorit funkcni

zateplenou sikmou strechu?

Sireni tepla:

Kondukce (vedeni)
Konvekce (proudéni)

Radiace (zareni)

w.zateplovanivpraxi.cz



Co je treba znat chceme-li vytvorit funkcni

zateplenou sikmou strechu?

Siteni vlhkosti:

Difuzi

www.zateplovanivpraxi.cz



Co je treba znat chceme-li vytvorit funkcni

zateplenou sikmou strechu?

Siteni vlhkosti:

Difuzi

Konvekci (proudénim)

plovanivpraxi.cz



Vybrané podnéty pro navrhovani strech

Nosna konstrukce a jeji tvar

Reseni vzduchoté&sné roviny

www.zateplovanivpraxi.cz



krov a jeho tvar

Navrhujme, mimo jiné, s ohledem na: a) (statiku ©)
b) Odvodnéni stfechy a DHI (PHI) + odvétrani
c) Minimalizaci vlivu tepelnych most(

d Minimalizaci chyb v Urovni vnitini vzduchotésné roviny (!!!)

www.zateplovanivpraxi.cz




krov a jeho tvar

Navrhujme, mimo jiné, s ohledem na: a) (statiku ©)

b) Odvodnéni stfechy a DHI (PHI) + odvétrani

www.zateplovanivprZ2ii®




krov a jeho tvar

Navrhujme, mimo jiné, s ohledem na: a) (statiku ©)

www.zateplovanivpr_.



krov a jeho tvar

Navrhujme, mimo jiné, s ohledem na: a) (statiku ©)
b) Odvodnéni stfrechy a DHI (PHI) + odvétrani
c) Minimalizaci vlivu tepelnych most(

d Minimalizaci chyb v Urovni vnitini vzduchotésné roviny (!!!)

knauginsuATIoN
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krov a jeho tvar

Navrhujme, mimo jiné, s ohledem na: a) (statiku ©)
b) Odvodnéni stfechy a DHI (PHI) + odvétrani
c) Minimalizaci vlivu tepelnych most(

d) I\%alizaci chyb v Urovni vnitini vzduchotésné roviny (!!!)

4\

www.zateplovanivpraxi.cz
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Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostup( dievénych prvk(

y 4
'_I'JI-
y E N

www.zateplovanivpraxi.cz



Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostup( dievénych prvk(

b) Minimalizace perforaci vruty ¢i hiebiky

knaufiwsuimion

www.zateplovanivpraxi.cz



Realizujme pokrocilejsi konstrukce

a) Minimalizace prostup( dievénych prvk(

b) Minimalizace Cetnosti perforaci vruty ¢i hrebiky

¢) Minimalizace prostupt sitovych rozvod(

kontaktni folie Homeseal LDS 0,04 o Homeseal LDS 0,02 UV

. ‘ v . |
——— -‘V 5 ‘= Hzolace Unifit
Sy B [y vl R *~ ‘mezikrokvemi
Izolace nad :ﬁ ) g i o ; z
stitovou steno - ¥

el y Zave izolace Unifit
fepelného Krokvovy zavés .

‘ pod krokvemi
. mosfuv fomto | v
detailu '

Izolace Unifit v posledni
vrsive pod parozabranou

Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,
Homeseal LDS Flex Plus

nebo parozabrana Homeseal
LDS 100

Konstrukce z CD profilo
na primych zavésech

Tmel Homeseal LDS Solimur nebo Homeseal LDS tésnici pasek spojuje
parozdabranu nebo parobrzdu s priléhajici stavebni konstrukei !IH U H

Cnlran

www.zateplovanivpraxi.cz



Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostupl dievénych prvk(
b) Minimalizace Cetnosti perforaci vruty ¢i hrebiky

¢) Minimalizace prostupt sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbytecnych spojd — napf. k prickdm




Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostupl dievénych prvk(
b) Minimalizace Cetnosti perforaci vruty ¢i hrebiky

¢) Minimalizace prostupt sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbyteénych spoji — napt. k pfickam (hambalkim a kleStindm)

e) Smysluplné napojeni priléhajicich konstrukc _ = ‘ m A‘ C“
e
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Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostup( dievénych prvk(

b) Minimalizace Cetnosti perforaci vruty ¢i hrebiky

c) Minimalizace prostuput sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbytecnych spojd — napf. k prickdm (hambalk({

e) Smysluplné napojeni priléhajicich konstrukci



Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostup( dievénych prvk(

b) Minimalizace Cetnosti perforaci vruty ¢i hrebiky

¢) Minimalizace prostupt sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbyteénych spoji — napt. k pfickam (hambalkim a kleStindm)
e) Smysluplné napojeni priléhajicich konstrukci TrOIUhelnik N

. . ’ vz Ve v s 7 z k’eét' "
f) Citlivy ptistup pfi dodateénych zésazich do skladby Cl h 2 Inamj
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Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostupl drevénych prvk

b) Minimalizace ¢etnosti perforaci vruty ¢i hiebiky

c) Minimalizace prostuput sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbytecnych spojid — napft. k prickdm (hambalk(m a klestindm)

e) Smysluplné napojeni priléhajicich konstrukci IrOjUhelm'k

nad klest :
in
f) Citliv pistup pfi dodateénych zasazich do skladby & hambalky ami

knauf
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Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostupl drevénych prvk
b) Minimalizace ¢etnosti perforaci vruty ¢i hiebiky

c) Minimalizace prostuput sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbytecnych spojid — napft. k prickdm (hambalk(m a klestindm)

e) Smysluplné napojeni priléhajicich konstrukci

f) Citlivy ptistup pfi dodatecnych zdsazich do skladby

R

Trojihelnik naq
y hambalky

“Vzduchotgs \
.Dotesném prostup ahy (napr. OSB)

klestinam;

knauf




Tvar vnitrni vzduchotésné roviny

a) Minimalizace prostupl drevénych prvk

b) Minimalizace ¢etnosti perforaci vruty ¢i hiebiky

c) Minimalizace prostuput sitovych rozvod(

d) Vylouceni zbytecnych spojid — napft. k prickdm (hambalk(m a klestindm)

e) Smysluplné napojeni priléhajicich konstrukci TrOjL'lhe]m'k nad

Klestinam;

f) Citlivy pristup pfi dodategnych zasazich do skladby < hambalky
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...a kde bude vzduchotésna vrstva tady?

www.zateplovanivpraxi.cz



...a hebo tady?
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Takto je strecha neutésnitelna!!!

www.zateplovanivpraxi.cz



Jsou desky tésné?

Tato okapova hrana
prosté nema, z hlediska tésnosti,
reseni....



Nadkokevka - vzduchotésna vrstva

i A

knauf vsuioy
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Nadkokevka - vzduchotésna vrstva

Distan¢ni podlozky
| z EPS slouzi jako
podklad pro montaz

hranold 100 x 60 mm.

Kotevni schéma
(mnozZstvi umisténi

-| a orientace vrutd)
vychazi ze statického
posouzeni.

Pritlaéna laf nad
vzduchotésnym spojem

knaufsutaTion
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Nadkokevka - vzduchotésna vrstva

Instalace
— dopliikové
hydroizolace

Ukonéeni
hydroizolace
na okapnici

Montaz | *

kontralati,

stresnich lati, -

a krytiny.

www.zateplovanivpraxi.cz
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Nadkokevka - vzduchotésna vrstva
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Nadkokevka - vzduchotésna vrstva
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Kombinace mezi a nad krokvemi

- Kotevni prvky (UD vruty) jsou zaroven i
tlaCenymi prvky.

-«
distancniky z EPS |
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Kombinace mezi a nad krokvemi

- Kotevni prvky (UD vruty) jsou zaroven i
tlaCenymi prvky.

distancniky z EPS
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Kombinace mezi a nad krokvemi

- Kotevni prvky (UD vruty) jsou zaroven i
tlaCenymi prvky.

distancniky z EPS




Kombinace mezi a nad krokvemi

- Kotevni prvky (UD vruty) jsou zaroveri i
tlacenymi prvky.

distancniky z EPS
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Vrstvy tepelné izolace...

Je cilem kvalita?

Parozabrana pod obkladem je
zbytecny kompromis...

Kvalitni konvencni zplsob

Problém je zpravidla snizovani

vysek...

www.zateplovanivpraxi.cz



Kde se sta|; chibag?

ZATEPLOVANI
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Nevhodny material...

5 www.zateplovanivpraxi.cz
Zdroj: Stanislav Cecil, Inspektor femesla cechu KTP



Nevhodny material...

Lze vyfeSit vzduchotésna rovina v pfipadé kdy feSime tlaceny sloupek?

www.zateplovanivpraxi.cz

Zdroj: Stanislav Ce¢il, Inspektor femesla cechu KTP



Nevhodny material...
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Zdroj: Stanislav Cecil, Inspektor femesla cechu KTP



Nevhodny material...
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Kdyz uz, tak uz...

5 www.zateplovanivpraxi.cz
Zdroj: Stanislav Cecil, Inspektor femesla cechu KTP



Strecha zaluje...

: www.zateplovanivpraxi.cz
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Kreativita stokrat jinak...




Pribéh o usporném stropu...




Pribéeh o usporném stropu...
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Pribéh o uspornéem stropu...




Nevhodny material...
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Hardcore...
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Prostupujici mosty...

www.zateplovanivpraxi.cz



Prostupujici mosty a absence

vzduchotésné roviny...




Parotés naopak shora....
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...aby se do waty neprasilo!

ZATEPLC



Tuhy plast nad krokvemi? Ano,

aﬂl e ' 1\

Rizikové skladby s difizné uzavienymi vnéjsimi vrstvanti — *** | S aa o o e

Vyrobce pro desku 50 mm uvadi
n=46

Pro skladbu: krokev: 160 mm x100 mm, roztec¢ krokvi 900 mm

mineralni vina mezi k. (A\u = 0,041 W/mK, u=1,2), nad
krokvemi s PIR deskami (Au = 0,027 W/mK, u = 46)

Bez parozabrany

(pouze sadrokarton):

Mc,a > 3,5 Kg

Ke kondenzaci prestava dochdzet s parozdbranou s sd > 3,5 m

To odpovida standardni bezchybné provedené parozabrané se
zahrnutim vlivu perforaci napf. sadrokartonarskymi vruty.
Predpoklad (napf. bez provedeni Blower door testu), Ze
parozabrana realizovana nékdy v devadesatych letech bude
vykazovat tuto uroven vzducho a parotésnosti, neni pfrilis
realisticky.

www.zateplovanivpraxi.cz




Zbytecné chyby...
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Zbytecné chyby...




Zbytecné chyby...




Zlocinné dezinformace...
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